
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) 

แก้ไข ฉบับท่ี 3 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน     จังหวดัมหาสารคาม 

โทร.0-4378-1826  โทรสาร.0-4378-1957 
 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ส านกัปลัดเทศบาล 



 
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง   การใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 25๖6-2570) แก้ไข ฉบับที่ 3 

******************** 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข                
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี  แ ละได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน                            
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6-2570) แก้ไข ฉบับท่ี 3  เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไป                        
ตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ทุกประการ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6-2570) แก้ไข ฉบับท่ี 3                     
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์                   
ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ฉบับท่ี 3                                   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  8 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

(นายชาญวิทย์  พุดบุรี) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 3 
 

ล าดับ       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน)       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ 
1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(Hot mix) ภายในสวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์  หมู่ท่ี 19                                                             
เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แบบ 
Asphalt Concrete (Hot mix) -ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 536 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมน่้อยกวา่ 
2,680 ตารางเมตร – ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,680 
ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 1,950,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 1,950,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 1,950,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 1,950,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 1,950,000 บาท 
ปราก ฏ ในแ ผน พัฒ นา ท้อ งถิ่ น (พ .ศ .๒ ๕ ๖ 6 -๒ ๕ 7 0 )               
หน้า 65  ล าดับท่ี 6 
 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix) ภายในสวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ท่ี19                                                                        
เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แบบ 
Asphalt Concrete (Hot mix) ช่วงท่ี 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 536 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,680 
ตารางเมตร ชว่งท่ี2กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 2,364,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 2,364,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 2,364,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 2,364,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 2,364,000 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคา
วัสดุก่อสร้างที่ปรับข้ึนใน
ปัจจุบันประกอบกับเกิด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์
เอกสาร 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

2 โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์คอนกรีต (Para 
Asphalt Concrete) ถนนสุขาภิบาล 13 และถนนพิทักษ์อุทิศ 
4 ถึงแยกถนนสุขาภิบาล 11 หมู่ท่ี 3,4 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 1,640,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 1,640,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 1,640,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 1,640,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 1,640,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 หน้า 2 ล าดับท่ี  5 
 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Para 
Asphalt Concrete) ถนนสุขาภิบาล 13 และถนนพิทักษ์อุทิศ 4 
ถึงแยกถนนสุขาภิบาล 11 หมู่ท่ี 3,4 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 1,711,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 1,711,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 1,711,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 1,711,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 1,711,000 บาท 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคา
วัสดุก่อสร้างที่ปรับข้ึนใน
ปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

 

 

 



 

ล าดับ       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน)       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ 
3 โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

(Para Asphalt Concrete) ถนนพิทักษ์อุทิศ 3 หมู่ท่ี 4 
งบประมาณในแผนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
ปี 2566 จ านวน 1,412,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 1,412,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 1,412,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 1,412,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 1,412,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  (พ.ศ .๒๕๖6-๒๕70 ) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ล าดับที่  3 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Para 
Asphalt Concrete) ถนนพิทักษ์อุทิศ 3  หมู่ท่ี 4 
งบประมาณในแผนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
ปี 2566 จ านวน 1,473,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 1,473,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 1,473,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 1,473,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 1,473,000 บาท 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคา
วัสดุก่อสร้างที่ปรับข้ึนใน
ปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

4 โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Para Asphalt Concrete) ถนนสนามชัย 2 หมู่ท่ี 5 
งบประมาณในแผนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
ปี 2566 จ านวน 929,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 929,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 929,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 929,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 929,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  (พ.ศ .๒๕๖6-๒๕70 ) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ล าดับที่  4 
 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (Para 
Asphalt Concrete) ถนนสนามชัย 2 หมู่ท่ี 5 
งบประมาณในแผนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
ปี 2566 จ านวน 974,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 974,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 974,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 974,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 974,000 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคา
วัสดุก่อสร้างที่ปรับข้ึนใน
ปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
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ล าดับ       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน)       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ 
5 โครงการเสริมผิวจราจรแบบAsphalt Concrete (Hot mix) 

จากหน้าวัดปัจจิม – ถนนพิทักษ์อุทิศ 1 หมู่ท่ี 4 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
227 เมตร + กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร (พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,007 ตารางเมตร 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 868,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 868,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 868,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 868,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 868,000 บาท 
ปรากฏ ในแผน พัฒนา ท้อ งถิ่ น  (พ .ศ .๒ ๕๖ 6 -๒ ๕ 7 0 )                     
หน้า 73  ล าดับท่ี 4 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบAsphalt Concrete (Hot mix) จาก
หน้าวัดปัจจิม – ถนนพิทักษ์อุทิศ 1 หมู่ท่ี 4  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เสริมผิวจราจรแบบAsphalt 
Concrete (Hot mix) ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 227 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,135.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 2,007.00 ตารางเมตร  
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 912,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 912,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 912,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 912,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 912,000 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ปรับข้ึนในปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก จากสามแยกถนน
ราษฎร์ไมตร ี1 ถงึจุดสิ้นสุดเขตเทศบาลต าบล                
เชียงยืน  หมู่ 5   
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 15.0 ซม.  (พ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 660,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 660,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 660,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 660,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 660,000 บาท                                       
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)                      
หน้า 88   ล าดับท่ี 60 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก จากสามแยกถนนราษฎร์
ไมตร ี1 ถงึจุดสิ้นสุดเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน    หมู่ 5 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 1,120 ตารางเมตร 
งบประมาณในแผนท้องถิน่ ตั้งไว ้
ปี 2566 จ านวน 762,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 762,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 762,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 762,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 762,000 บาท 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ปรับข้ึนในปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
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ล าดับ       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน)       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ 
7 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete สี่แยกหน้าบ้านนางกฤษณา ทองสงคราม
(ถนนสุขาภิบาล 6) ถึงสามแยกหลังโรงเรียนอนุบาล 
จอนวิทยกุล หมู่ท่ี 19 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เสริมผิวจราจรแบบ 
Asphalt Concrete ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
340.00 เมตร  
งบประมาณในแผนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
ปี 2566 จ านวน 605,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 605,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 605,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 605,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 605,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หน้า 82 
ล าดับที่ 36 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete       
สี่แยกหน้าบ้านนางกฤษณา ทองสงคราม(ถนนสุขาภิบาล 6) 
ถึงสามแยกหลังโรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล หมู่ท่ี19 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ 
Asphalt Concrete ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
340.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 1,360.00 ตารางเมตร  
งบประมาณในแผนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
ปี 2566 จ านวน 615,000 บาท 
ปี 2567 จ านวน 615,000 บาท 
ปี 2568 จ านวน 615,000 บาท 
ปี 2569 จ านวน 615,000 บาท 
ปี 2570 จ านวน 615,000 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริงและราคา
วัสดุก่อสร้างที่ปรับข้ึนใน
ปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

 

 

ลงช่ือ........................................................                                                                                                                                                                                                            
นายชาญวิทย์   พุดบุรี                                                                                                                                                                                                                      

นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
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